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обозначение наименование примечание 

25/23-ИГИ-С Содержание тома с.2 

25/23-ИГИ-Т.1 Часть 1. Текстовая часть. Том 1. Пояснительная записка. с.3 
1.Введение с.4 
2. Физико-географические и техногенные условия с.5 
3. Методика и технология выполнения работ с.7 
4. Геолого-геоморфологическое строение с.8 
5. Гидрогеологические условия с.9 
6. Свойства грунтов с.9 
7. Специфические грунты с.10 
8. Заключение с.10 
9. Использованные документы и материалы с.13 

25/23-ИГИ-Т.2 Часть 2. Текстовая часть. Том 1. Текстовые приложения. с.14 
Приложение А. Свидетельство СРО (выписка из реестра) с.15 
Приложение Б. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории с.17 
Приложение В. Описание инженерно-геологических выработок с.18 
Приложение Г. Ведомость результатов анализа физико-

механических свойств грунтов с.20 

Приложение Е. Химический анализ грунтов с.21 

Приложение Ж. Химический анализ воды с.22 
Приложение И. Сводная ведомость результатов определений 
физико-механических свойств грунтов по инженерно-
геологическим элементам 

с.23 

25/23-ИГИ-Г Графическая часть с.24 

25/23-ИГИ-Г.1 Лист 1. Карта фактического материала с.25 

25/23-ИГИ-Г.2 Лист 1. Инженерно-геологический разрезы по линии 1-1 с.26 

25/23-ИГИ-Г.3 Лист 1. Инженерно-геологические колонки скважин 1-3 с.27 

2



Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

   Пояснительная записка 

  ПД 1 1 
Гл. геолог 

 ООО "ЦЛИГ" Инж. геолог 

Вз
ам

.ин
в. 

№
 

По
дп

. и
 да

та
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТОМ 1 

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.РАЗДЕЛЫ 1-9. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий технический отчет содержит сведения об инженерно-геологических изысканиях,

выполненных в апреле 202 г. ООО "ЦЛИГ" и включающий в себя инженерно-геологические 

работы по объекту: «Индивидуальное жилое строительство  по адресу: Московская область, 

           Производственная деятельность ООО "ЦЛИГ" осуществляется на основании членства в 

саморегулируемой организации (Свидетельство СРО или выписка из реестра Приложение А).  

 Цель изысканий — комплексное изучение и оценка инженерно-геологических условий 

территории для получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, 

строительства и эксплуатации объекта.  

 Задачи инженерных изысканий: 

- получение материалов о ситуации и рельефе местности;

- комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого

строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические 

условия; состав, состояние и свойства грунтов, с отражением значений основных показателей 

физико-механических свойств грунтов, включая уровень подземных вод и их агрессивность по 

отношению к материалу фундамента; геологические и инженерно-геологические процессы. 

  В административном отношении участок работ расположен по адресу: Московская область,  

(рис.1).  

Рис. 1. Местоположение исследуемого участка 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, д Степановское кадастровый номер 50:11:0050210:930. 

Климат. 

         По климатическим условиям изучаемый район согласно СП 131.13330.2020 является типичным 

для средней полосы Европейской части России, с относительно холодной зимой и умеренно-тёплым 

летом.  

          В соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок 

изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B. 

Согласно Приложению Е СП 20.13330.2016 территория работ относится: 

• по весу снегового покрова к району III (карта 1), нормативное значение веса снегового

покрова Sg = 1,5 кПа (табл. 10.1); 

• по ветровому давлению к району I (карта 2), нормативное значение ветрового давления

W0 = 0,23 кПа (табл. 11.1), средняя скорость ветра за зимний период составляет 4 м/с (карта 2); 

• по толщине стенки гололеда к району II (карта 3), нормативная толщина стенки гололеда

для района – 5 мм (табл.12.1). 

Климат района работ согласно СП 131.13330.2020, характеризуется следующими 

основными показателями: 

средняя годовая температура воздуха – плюс 5,6 °С; 

абсолютный минимум                          - минус 42,0°С;

абсолютный максимум            - плюс 37,0 °С;

количество осадков за год - 644 мм.

Преобладающее направление ветра: 

- зимой (январь) – юго-западное; - весной (апрель) – южное;

- летом (июль) – северо-западное;             - осенью (октябрь) – юго-западное.

Среднегодовая скорость ветра 0-3,8м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра

отмечается в январе. 

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС 

Характе- 
ристика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Средняя -7,6 -6,9 -1,3 6,5 13,3 17,0 19,1 17,1 11,3 5,2 -0,8 -5,2 5,6 

          Сейсмичность. В соответствии с СП 14.13330.2018 и с картами общего сейсмического 

районирования ОСР-2015 (А, В, С) район относится к областям с сейсмической опасностью 5 

балов.   В соответствии с п. 6.13.1 СП 22.13330.2016 в районах с сейсмичностью менее 6 баллов, 
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основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. 

         Растительность и почвенный покров. Флора Московской области и административного 

округа г. Москвы насчитывает 1647 видов сосудистых растений, относящихся к 640 родам и 136 

семействам. Подавляющее большинство семейств, родов и видов относится к отделу Magnoliophyta. 

В его составе — почти 98 % видов флоры округа. Преобладают представители класса Magnoliopsida 

(77,5 %), доля видов класса Liliopsida значительно ниже (22,5 %). На долю споровых и хвойных 

растений приходится около 2,3 % видов флоры. Среди них наибольшее разнообразие отмечается в 

отделе Polypodiophyta. Сравнение состава и систематической структуры флоры Московской области 

и г. Москвы с данными по флоре других регионов показывает, что основные пропорции флоры 

Москвы типичны для умеренных флор Голарктики. Суммарная доля видов в 10 ведущих семействах 

составляет немногим более 56 % флоры города. Лидируют представители семейств Asteraceae и 

Poaceae, составляющие в сумме 22 % флоры города. Наблюдается увеличение, по сравнению с 

региональной флорой, роли некоторых семейств, богатых адвентивными видами — Brassicaceae, 

Fabaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae и, одновременно, сокращение доли других семейств 

(Caryophyllaceae, Cyperaceae, Lamiaceae), занимающих в региональных флорах более 

высокие позиции. Подобное изменение структуры спектра ведущих семейств характерно для флор 

других городов и антропогенных ландшафтов. Естественный почвенный покров, представленный 

главным образом дерново-подзолистыми почвами, практически сохранился только в отдельных 

немногих местах, не затронутых городским строительством. 

        Гидрографическая характеристика. На территории г. Москвы и Московской области помимо 

р. Москвы протекает несколько десятков других рек, наиболее крупные из которых — притоки 

Москвы, в частности Сетунь, Котловка и Городня. Многие малые реки (Сосенка, Незнайка, 

Корюшка и др.), также имеются и пруды. 

Гидрогеологические условия территории г. Москвы и Московской области характеризуется 

чередованием водоносных горизонтов и слабопроницаемых глинистых пластов. В районе Москвы 

воды безнапорные и слабонапорные горизонты четвертичных, меловых и юрских отложений 

сменяются высоконапорными горизонтами каменноугольных, девонских, нижнепалеозойских и 

докембрийских пород. Хозяйственное освоение. В результате осуществления проекта по 

расширению и развитию территории города Москвы и Московской области, осуществляется 

деятельность более сотни хозяйствующих организаций и предприятий различных форм 

собственности. 

Техногенные условия данного участка характеризуется отсутствием насыпных грунтов на 

участке. 
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3. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

        В соответствии с целевым назначением и технической характеристикой проектируемого 

объекта, на участке выполнены следующие виды и объемы работ: 

  Полевые работы. Плановая и высотная привязки инженерно-геологических скважин 

осуществлялись с помощью тахеометра Topcon ES-105 в соответствии с СП 317.1325800.2017 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства».  

  На участке изысканий пробурено 3 скважин, глубиной по 8,0 м (всего 24,0 п.м.). 

Бурение скважин осуществлялось станком УРБ 2А2 колонковым способом, без промывки, с 

креплением, укороченными рейсами с отбором керна и гидрогеологическими наблюдениями 

полевыми бригадами, под руководством инженера-геолога геолога Атюнина А.Ф. Бурение 

осуществлялось с отбором проб грунтов и воды для лабораторных исследований в соответствии с 

ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12071-2014. В процессе проходки из геологических выработок отобрано 

10 проб грунтов, а также 1 проба природных вод.  

   Лабораторные исследования грунтов и воды выполнены испытательной лаборатории  

(Приложение Б) в соответствии с требованиями нормативных документов ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 

5180-2015, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 12248-2020.  

Частные значения основных показателей физико-механических свойств грунтов приведены в 

приложении Г. Статистическая обработка лабораторных испытаний выполнена в соответствии с 

ГОСТ 20522-2012. 

Для песчаных грунтов в лаборатории определялся гранулометрический состав, природная 

влажность и плотность частиц грунта.  

В лабораторных условиях проведено определение по пробам коррозионной агрессивности 

грунтов по отношению к стали, бетону, свинцу и алюминию (приложение Е). 

Выполнен химический анализ воды (Приложение Ж). 

Таблица 2. Состав и объемы выполненных инженерно-геологических работ. 

Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

Полевые работы 
Планово-высотная привязка выработок точка 3 
Бурение колонковое установкой УРБ-2А2 диаметром до 
160 мм п.м. 24 

Отбор образцов грунта нарушенного сложения образец 10 
Лабораторные работы 
Влажность породы проба 10 
Коэффициент фильтрации проба 6 
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Гранулометрический состав проба 10 
Угол откоса проба 6 
Химический анализ воды анализ 1 
Коррозионная активность грунтов анализ 1 
 Камеральные работы 
Составление отчета отчет 1 

4. ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

  В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к пойме р. Липка. 

       В геологическом строении участка работ принимают участие Аллювиальные отложения 

голоценового горизонта (aQIV), представленные песками мелкими, и средней крупности. Вскрытая 

мощность отложений: от 7,7 м до 7,9 м. 

     Сверху вниз комплекс отложений перекрыт почвенно-растительным слоем современного 

возраста (рdQIV), мощность слоя 0,1 - 0,3 м. В отдельный инженерно-геологический элемент не 

выделен ввиду малой мощности слоя. 

ИГЭ№1 – Песок мелкий зеленовато-коричневый, средней плотности, глинистый, с прослоями 

суглинка, с включениями дресвы до 10%., aQIV. Отложения вскрыты в районе скважин 1, 2, 3 и 

залегает повсеместно в виде слоя мощностью 1,1 - 2,2 м. 

ИГЭ№2 – Песок средней крупности коричневый, средней плотности, глинистый, с прослоями 

суглинка, с включениями дресвы до 10%., aQIV. Отложения вскрыты в районе скважин 1, 2, 3 и 

залегает повсеместно в виде слоя мощностью 1,3 - 5,5 м. 

Таблица 3. Распространение выделенных ИГЭ 

Ге
ои

нд
ек

с 

ИГЭ Номера выработок, 
в которых вскрыт ИГЭ 

Глубина 
кровли, м 

Глубина 
подошвы, м 

Вскрытая 
мощность, м 

от до от до от до 

aQIV 1 1, 2, 3 1,4 
-5,80

5,8 
-1,40

3,0 
-8,00

8,0 
-3,00 1,1 2,2 

aQIV 2 1, 2, 3 0,1 
-3,10

3,1 
-0,10

1,4 
-8,00

8,0 
-1,40 1,3 5,5 
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5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В период изысканий (апреле 202г.) на участке работ до исследуемой глубины 8,0 м 

подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 4,6 м до 4,9 м. Горизонт является 

безнапорным. 

Прогнозный уровень подземных вод с учётом многолетних и сезонных колебаний следует 

принять на 1,0 м выше установившегося в период изысканий. 

По результатам химического анализа – воды пресные с минерализацией 0,66 г/л, 

слабощелочные (реакция воды-среды рН = 7,6), мягкие (общая жёсткость — 3,85о). 

В соответствии с СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости 

подземные воды неагрессивны (XA0). 

В соответствии с РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. ПII.2, ПII.4 грунтовые воды обладают 

средней по отношению к свинцовой и высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 

алюминиевой оболочке кабелей. Результаты химического анализа воды приведены в приложении П. 

Коэффициент фильтрации для грунтов согласно ГОСТ 25584-2016 и справочника техника-

геолога  М.А. Солодухина 1982 г. составляет: 

- ИГЭ 1 песок мелкий Kf = 5,27 м/сут;

- ИГЭ 2 песок средней крупности Kf = 8,51 м/сут;

6. СВОЙСТВА ГРУНТОВ

На   основании   анализа   пространственной   изменчивости   частных   показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, а также данных СП 22.13330.2016 в 

соответствии с ГОСТ 25100-2020 на основании документации скважин (Приложение В) в пределах 

глубин до 8.0 м выделяются следующие инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ№1 – Песок мелкий зеленовато-коричневый, средней плотности, глинистый, с прослоями 

суглинка, с включениями дресвы до 10%., aQIV. Отложения залегает повсеместно в виде слоя 

мощностью 1,1 - 2,2 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: плотность грунта р = 1,72 

г/см3, модуль деформации Е = 18 МПа, удельное сцепление С = 2 кПа, угол внутреннего трения φ = 

28 град. 

ИГЭ№2 – Песок средней крупности коричневый, средней плотности, глинистый, с прослоями 

суглинка, с включениями дресвы до 10%., aQIV. Отложения залегает повсеместно в виде слоя 

мощностью 1,3 - 5,5 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: плотность грунта р = 1,78 

г/см3, модуль деформации Е = 20 МПа, удельное сцепление С = 1 кПа, угол внутреннего трения φ = 
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35 град. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 грунты при воздействии на бетон марки W4, W6, W8 и 

железобетонным конструкциям неагрессивны (XA0). В соответствии с РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. 

ПII.1, ПII.3 грунты обладают низкой по отношению к свинцовой и средней коррозионной 

агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабелей, по отношению к стали средней 

коррозионной агрессивностью. Химические анализы грунтов представлены в приложении Ж. 

Классификация грунтов по трудности разработки приведена согласно ГЭСН 2001-01 вып.4 

(2007 г.) таблице 1-1  грунты ИГЭ № 1 соответствуют пункту 29в;  грунты ИГЭ № 2 – пункту 29в. 

           Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 131.13330.2020 и 

СП 22.13330.2016 составляет: 

- для песков крупных и средней крупности – 144 см;

- для песков пылеватых и мелких – 134 см;

По степени морозного пучения грунты, согласно п. 6.8.3, 6.8.8 СП 22.13330.2016,

находящиеся в пределах сезонного промерзающего слоя, относятся (по расчету параметра Rf, D): 

- ИГЭ 1 песок мелкий  (D = 0,55) - непучинистый;

- ИГЭ 2 песок средней крупности  (D = 0,81) - непучинистый;

7. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

На площадке изысканий до глубины 8,0 м специфические грунты не вскрыты. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Категория сложности инженерно-геологических условий с обоснованием согласно СП

47.13330.2016 приложение Г1 – II (средняя). 

2.В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к пойме 

3.В геологическом строении участка изысканий до глубины бурения (8.0 м) принимают

участие: аллювиальные отложения (аQIV). Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным 

слоем (pdQIV). 

4. В период изысканий (апреле 202г.) на участке работ до исследуемой глубины 8,0 м 

подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 4,6 м до 4,9 м. Горизонт является 

безнапорным. 

Прогнозный уровень подземных вод с учётом многолетних и сезонных колебаний следует 

принять на 1,0 м выше установившегося в период изысканий. 

По результатам химического анализа – воды пресные с минерализацией 0,66 г/л,  
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слабощелочные (реакция воды-среды рН = 7,6), мягкие (общая жёсткость — 3,85о). 

В соответствии с СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости 

подземные воды неагрессивны (XA0). 

В соответствии с РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. ПII.2, ПII.4 грунтовые воды обладают 

средней по отношению к свинцовой и высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 

алюминиевой оболочке кабелей. Результаты химического анализа воды приведены в приложении П. 

Коэффициент фильтрации для грунтов согласно ГОСТ 25584-2016 и справочника техника-

геолога  М.А. Солодухина 1982 г. составляет: 

- ИГЭ 1 песок мелкий Kf = 5,27 м/сут;

- ИГЭ 2 песок средней крупности Kf = 8,51 м/сут;

5. В соответствии с СП 28.13330.2017 грунты при воздействии на бетон марки W4, W6, W8 и

железобетонным конструкциям неагрессивны (XA0). В соответствии с РД 34.20.508; РД 

34.20.509, таб. ПII.1, ПII.3 грунты обладают низкой по отношению к свинцовой и средней 

коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабелей, по отношению к 

стали средней коррозионной агрессивностью. Химические анализы грунтов представлены в 

приложении Е. 

6. Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 131.13330.2020 и

СП 22.13330.2016 составляет:

- для песков крупных и средней крупности – 144 см;

- для песков пылеватых и мелких – 134 см;

7. По степени морозного пучения грунты, согласно п. 6.8.3, 6.8.8 СП 22.13330.2016, находящиеся

в пределах сезонного промерзающего слоя, относятся (по расчету параметра Rf, D): 

- ИГЭ 1 песок мелкий  (D = 0,55) - непучинистый;

- ИГЭ 2 песок средней крупности  (D = 0,81) - непучинистый;

8. На площадке изысканий до глубины 8,0 м специфические грунты не вскрыты.

9.Неблагоприятными природными и техногенными факторами, осложняющими

строительство и проектирование на данной площадке, являются: 

- близкое к поверхности залегание грунтовых вод;

- коррозионная агрессивность грунтов.

10. При проектировании необходимо учесть и предусмотреть следующие мероприятия:

- учесть неоднородность грунтов основания;

- при проходке котлованов, при вскрытии техногенных грунтов, слабых грунтов в виде

линз и прослоев, необходимо провести их полную выборку, с последующей заменой грунта, т. к.

данные  виды   грунтов   не   могут   быть   использованы   в   качестве   естественного   основания 

сооружения; 
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- при   проходке   котлованов   следует   избегать   замачивания,   промораживания   грунтов

основания, так как при данных условиях показатели прочностных и деформационных свойств

грунтов резко снижаются; 

11. Классификация грунтов по трудности разработки приведена согласно ГЭСН 81-02-01-2020

Сборник 1  приложение IV  грунты ИГЭ № 1 соответствуют пункту 29в;  грунты ИГЭ № 2 – пункту 

29в. 

12. Таблица 4. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов.

Номер 

ИГЭ 

Наименование грунта, 

геологический индекс 
Плотность 

ρ, г/см3 
Сцепление 

C, кПа 

Угол 
вн. трения 
φ, градус 

Модуль 
деформации  

Е, МПа 

1 

Песок мелкий зеленовато-коричневый, 
средней плотности, глинистый, с 
прослоями суглинка, с включениями 
дресвы до 10%., aQIV 

1,72 

1,72 - 1,72 

2 

2 - 1 

28 

28 - 25 

18,0 

2 

Песок средней крупности коричневый, 
средней плотности, глинистый, с 
прослоями суглинка, с включениями 
дресвы до 10%., aQIV 

1,78 

1,78 - 1,78 

1 

1 - 1 

35 

35 - 32 

20,0 

Примечание:  1.  в числителе - нормативные значения, в знаменателе - расчетные, при α=0,85 и α=0,95; 

Составил: 

Главный геолог   _____________ 
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9. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1. СП 11-105-97 (часть 1, 2) - Инженерно-геологические изыскания для строительства.

2. ГЭСН-2001 - Государственные элементные сметные нормы на строительные работы.

3. СП 104.13330.2016 - Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

4. СП 22.13330.2016 - Основания зданий и сооружений.

5. ГОСТ 25100-2020 - Грунты. Классификация.

6. СП 131.13330.2020 Строительная климатология, актуализированная редакция.

7. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.

8. СП 47.13330.2012  «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

9. СП 14.13330.2018 - Строительство в сейсмических районах.

10. Рекомендации по СМР при инженерных изысканиях для строительства. ПНИИИС, М., 1995 г.

11. ГОСТ 17.0.0.02-79 «Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязнённости

атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения».

12. ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

13. Правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РО-200-01-95 Москва, 1998 г.

14. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

15. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и

деформируемости.

16. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического

(зернового) и микроагрегатного состава.

17. ГОСТ 23740-2016. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических

веществ.

18. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

19. ГОСТ 25584-2016. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

20. ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные.

Общие требования к защите от коррозии.

21. Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве.

Правительство Москвы, Москомархитектура, 2004 г.

22. ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с Поправкой).

23. СП 47.13330.2016  «Инженерно-геологические изыскания для строительства».
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ТОМ 1 
ЧАСТЬ 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7719856604-20230412-1343
(регистрационный номер выписки) 

12.04.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная лаборатория исследования грунтов»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1137746877839
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7719856604

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная
лаборатория исследования грунтов»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «ЦЛИГ»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

101000, Россия, Москва, г. Москва, Колпачный переулок, д. 6,
строение 5, эт. 2, пом. II, ком. 2

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные

изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое
объединение работодателей (СРО-И-001-28042009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-001-007719856604-2170

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

06.12.2013

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 06.12.2013 Нет Нет

1
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Второй уровень ответственности
(не превышает пятьдесят миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский

2
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Приложение В 
ВЕДОМОСТЬ 

Описания инженерно-геологических выработок 

Абс. Отметка устья - 0,00 м Скважина № 1 Дата проходки - 10.04.23 

Ге
ои

нд
ек

с Глубина 
слоя, м 

М
ощ

но
ст

ь 
сл

оя
, м

 

ИГЭ Описание грунтов 
Уровень 

подземных вод 
Глубина 
отбора 

проб от до появ. устан. 

pdQIV 0,0 0,1 0,10 0 Почвенно-растительный слой 

aQIV 0,1 1,4 1,30 2 
Песок средней крупности коричневый, средней 

плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

▲ 0,7

aQIV 1,4 3,1 1,70 1 
Песок мелкий зеленовато-коричневый, 

средней плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

▲ 2,5

aQIV 3,1 8,0 4,90 2 
Песок средней крупности коричневый, средней 

плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

 4,8
10.04.23 

 4,8
10.04.23 ▲ 5,2

Абс. Отметка устья - 0,00 м Скважина № 2 Дата проходки - 10.04.23 

Ге
ои

нд
ек

с Глубина 
слоя, м 

М
ощ

но
ст

ь 
сл

оя
, м

 

ИГЭ Описание грунтов 
Уровень 

подземных вод 
Глубина 
отбора 

проб от до появ. устан. 

pdQIV 0,0 0,3 0,30 0 Почвенно-растительный слой 

aQIV 0,3 5,8 5,50 2 
Песок средней крупности коричневый, средней 

плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

 4,6
10.04.23 

 4,6
10.04.23 

▲ 1,4
▲ 3,5

aQIV 5,8 8,0 2,20 1 
Песок мелкий зеленовато-коричневый, 

средней плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

▲ 6,1
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Абс. Отметка устья - 0,00 м Скважина № 3 Дата проходки - 10.04.23 

Ге
ои

нд
ек

с Глубина 
слоя, м 

М
ощ

но
ст

ь 
сл

оя
, м

 

ИГЭ Описание грунтов 
Уровень 

подземных вод 
Глубина 
отбора 

проб от до появ. устан. 

pdQIV 0,0 0,2 0,20 0 Почвенно-растительный слой 

aQIV 0,2 1,9 1,70 2 
Песок средней крупности коричневый, средней 

плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

▲ 1,2

aQIV 1,9 3,0 1,10 1 
Песок мелкий зеленовато-коричневый, 

средней плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

▲ 2,5

aQIV 3,0 8,0 5,00 2 
Песок средней крупности коричневый, средней 

плотности, глинистый, с прослоями 
суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

 4,9
10.04.23 

 4,9
10.04.23 

▲ 3,9
▲ 7,6

            Составил: 
            Главный геолог   ____________  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 

1 
1 145 0,70 0,1 3,2 7,1 5,9 23,7 17,0 14,2 28,8 10,2 2,66 8,86 35 30 Песок средней крупности неоднородный

2 
1 146 2,50 3,4 8,0 9,8 13,5 11,0 39,3 15,0 8,9 2,66 4,75 39 36 Песок мелкий неоднородный

3 
1 147 5,20 0,2 4,9 9,2 9,2 21,9 28,1 9,1 17,4 19,4 2,66 Песок средней крупности неоднородный

4 
2 148 1,40 0,8 2,8 6,5 6,8 26,5 8,6 10,1 37,9 11,2 2,66 Песок средней крупности неоднородный

5 
2 149 3,50 0,8 3,7 6,5 5,1 24,5 11,3 13,2 34,9 9,5 2,66 7,83 34 29 Песок средней крупности неоднородный

6 
2 150 6,10 3,8 8,7 8,9 9,9 14,2 47,3 7,2 19,8 2,66 5,35 40 37 Песок мелкий неоднородный

7 
3 151 1,20 1,0 3,2 7,0 5,8 23,5 15,4 17,8 26,3 9,5 2,66 Песок средней крупности неоднородный

8 
3 152 2,50 2,9 7,9 8,7 18,5 9,6 36,2 16,2 10,2 2,66 5,72 41 38 Песок мелкий неоднородный

9 
3 153 3,9 1,4 4,9 9,0 11,1 19,4 26,3 11,6 16,3 14,5 2,66 Песок средней крупности неоднородный

10 
3 154 7,60 0,7 3,5 6,8 7,1 22,6 13,5 9,2 36,6 20,7 2,66 8,84 35 30 Песок средней крупности неоднородный

Составил:  Проверил: 
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Приложение Е 
Результаты химического анализа грунта 

Номер пробы: 151 Дата отбора: 10.04.23 
Номер выработки: 3 Номер ИГЭ: 2 
Глубина отбора, м: 1,20 Тип грунта: Песок средней крупности 

Содержание компонентов на 100г абсолютно сухого грунта 

Катионы + мг мг⋅экв % Анионы - мг мг⋅экв % 
Ca2+ 7,96 0,397 0,008 CO3

 2- 0,00 0,000 0,00 
Mg2+ 2,25 0,185 0,002 HCO3

- 55,26 0,906 0,055 
K+ 

17,89 0,778 0,018 
Cl- 4,85 0,137 0,00485 

Na+ SO4
 2- 15,24 0,317 0,01524 

Fe2+ + Fe3+ − − − NO3
- − − − 

Итого: 28,10 1,360 0,02810 Итого: 75,35 1,360 0,07535 

pH: 7,000 
Сумма ионов, %: 0,10345 Средняя плотность катодн. тока, А/м2: 0,1200 

Сухой остаток (расчёт), %: 0,07623 Удельное эл. сопротивление (лаб.), Ом⋅м: 45,80 

Содержание гипотетических солей % 

Na2CO3 − Ca(HCO3)2 0,0659 CaSO4 − NaCl 0,0160 
MgCO3 − Mg(HCO3)2 0,0271 MgSO4 − MgCl2 − 

- NaHCO3 0,0544 Na2SO4 0,0450 CaCl2 − 

Степень засоления, Dsal, %: 0,20850 Грунт по степени засоления: незасоленный 

 Степень агрессивности к бетону и арматуре ж/б конструкций (СП 28.13330.2017, таб. В1, В2) 
Марка бетона по водонепроницаемости: W4 W6 W8 W10-14 

SO4 

бе
то
н Портландцемент неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 

Шлакопортландцемент* неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 
Сульфатостойкий цемент неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 

Cl 

ар
м
ат
ур
а Защитный слой бетона 20мм неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 

Защитный слой бетона 25мм неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 
Защитный слой бетона 30мм неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 
Защитный слой бетона 50мм неагрессивны неагрессивны неагрессивны неагрессивны 

* - Портландцемент с содержанием в клинкере C3S < 65%, C3A < 7%, C3A+C4AF < 22% и шлакопортландцемент

Степень агрессивности к металлическим конструкциям и углеродистой стали 

К металлическим конструкциям СП 28.13330.2017 среднегодовая температура до 6°C 
зона влажности* - нормальная 

среднеагрессивны 
К углеродистой стали ГОСТ 9.602-2016 средняя 

* - Зона влажности по СП 50.13330.2012

Агрессивность к оболочкам кабелей (РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. ПII.1, ПII.3) 

Алюминиевой: средняя Свинцовой: низкая 

Составил:         Проверил:             
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Приложение Ж 
Результаты химического анализа воды 

Номер пробы: 155 Дата отбора: 10.04.2023 
Номер выработки: 1 Глубина отбора, м: 4,8 

Химические определения 

Катионы + мг/л мг⋅экв/л %-экв Анионы - мг/л мг⋅экв/л %-экв 
Ca2+ 35,20 1,76 19,78 CO3

 2- 0,00 0,00 0,00 
Mg2+ 25,39 2,09 23,49 HCO3

- 395,80 6,49 72,93 
NH4

+ Cl- 70,25 1,98 22,25 
K+ 

116,12 5,0485 56,73 
SO4

 2- 20,58 0,4285 4,82 
Na+ NO3

- 
Fe2+ + Fe3+ NO2

- 
Итого: 176,71 8,899 100,00 Итого: 486,63 8,899 100,00 

pH: 7,60 CO2  свободная, мг/л: 
Окисляемость, мг⋅О2 /л: CO2  агрессивная, мг/л: 

Сухой остаток (сумма ионов), мг/л: 468,36 Жёсткость общая, °Ж: 3,85 
Щёлочность общая, мг-экв/л: 6,49 Жёсткость карбонатная, °Ж: 3,85 

Степень агрессивности к бетону (СП 28.13330.2017, таб. В3, В4, В5), Кф > 0,1 м/сут 

Марка бетона по водонепроницаемости: W4 W6 W8 W10 - W12 
HCO3 Бикарбонатная щёлочность неагрессивна неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

pH Водородный показатель неагрессивна неагрессивна неагрессивна неагрессивна 
CO2 агр. Агрессивная углекислота - - - - 

Mg Магнезиальные соли неагрессивна неагрессивна неагрессивна неагрессивна 
NH4 Аммонийные соли - - - - 

Na+K Едкие щелочи неагрессивна неагрессивна неагрессивна - 
Сухой остаток неагрессивна неагрессивна неагрессивна - 

SO4 
I Портландцемент неагрессивна неагрессивна неагрессивна неагрессивна 
II Шлакопортландцемент* неагрессивна неагрессивна неагрессивна неагрессивна 
III Сульфатостойкий цемент неагрессивна неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

* - Портландцемент с содержанием в клинкере C3S < 65%, C3A < 7%, C3A+C4AF < 22% и шлакопортландцемент

Степень агрессивности к металлическим конструкциям и арматуре (СП 28.13330.2017) 

К металлическим конструкциям таб. Х3 
таб. Х5 среднегодовая температура до 6°C среднеагрессивна 

слабоагрессивна 
К арматуре железобетонных 

конструкций из бетона не менее W6 
СП 28.13330.2012, 

таб. Г2 
при периодическом смачивании: 

при постоянном погружении: 
неагрессивна 
неагрессивна 

Агрессивность к оболочкам кабелей (РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. ПII.2, ПII.4) 

Алюминиевой: высокая Свинцовой: средняя 

M 0,66 
HCO3 73 [Cl 22 SO4 5] 

pH 7,60 
Na 57 [Mg 23 Ca 20] 
(формула ионного состава) 

Примечание: Вода хлоридная гидрокарбонатная магниевая натриевая, пресная, мягкая, нейтральная 

Составил:         Проверил:             
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Приложение И.Сводная ведомость результатов определений физико-механических свойств грунтов по инженерно-геологическим элементам 
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ИГЭ № 1   ( aQIV ) – Песок мелкий зеленовато-коричневый, средней плотности, глинистый, с прослоями суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

146 1 2,50 − − − 3,4 8,0 9,8 13,5 11,0 39,3 15,0 − − − 8,9 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − 4,75 − − − − − Песок мелкий неоднородный 
150 2 6,10 − − − 3,8 8,7 8,9 9,9 14,2 47,3 7,2 − − − 19,8 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − 5,35 − − − − − Песок мелкий неоднородный 
152 3 2,50 − − − 2,9 7,9 8,7 18,5 9,6 36,2 16,2 − − − 10,2 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − 5,72 − − − − − Песок мелкий неоднородный 

Нормативное значение 3,4 8,2 9,1 14,0 11,6 40,9 12,8 13,0 2,66 1,52 0,46 5,27 

Количество определений 3 3 3 
Минимальное значение 8,9 2,66 4,75 

Максимальное значение 19,8 2,66 5,72 
Стандартное отклонение 6,0 0,00 0,49 

Коэффициент вариации 0,459 0,00 0,093 

К-т надежности (α = 0,85) 
К-т надежности (α = 0,90) 
К-т надежности (α = 0,95) 
К-т надежности (α = 0,98) 

Расчетное значение (α = 0,85) 
Расчетное значение (α = 0,90) 
Расчетное значение (α = 0,95) 
Расчетное значение (α = 0,98) 

ИГЭ № 2   ( aQIV ) – Песок средней крупности коричневый, средней плотности, глинистый, с прослоями суглинка, с включениями дресвы до 10%. 

145 1 0,70 − 0,1 0,1 3,2 7,1 5,9 23,7 17,0 14,2 28,8 − − − 10,2 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − 8,86 − − − − − Песок средней крупности 
147 1 5,20 − 0,2 0,2 4,9 9,2 9,2 21,9 28,1 9,1 17,4 − − − 19,4 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − − − − − − − Песок средней крупности 
148 2 1,40 − 0,8 0,8 2,8 6,5 6,8 26,5 8,6 10,1 37,9 − − − 11,2 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − − − − − − − Песок средней крупности 
149 2 3,50 − 0,8 0,8 3,7 6,5 5,1 24,5 11,3 13,2 34,9 − − − 9,5 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − 7,83 − − − − − Песок средней крупности 
151 3 1,20 − 1,0 1,0 3,2 7,0 5,8 23,5 15,4 17,8 26,3 − − − 9,5 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − − − − − − − Песок средней крупности 
153 3 3,9 − 1,4 1,4 4,9 9,0 11,1 19,4 26,3 11,6 16,3 − − − 14,5 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − − − − − − − Песок средней крупности 
154 3 7,60 − 0,7 0,7 3,5 6,8 7,1 22,6 13,5 9,2 36,6 − − − 20,7 − − − − − − 2,66 − − − − − − − − − − − − 8,84 − − − − − Песок средней крупности 

Нормативное значение 0,7 0,7 3,7 7,4 7,3 23,2 17,2 12,2 28,3 13,6 2,66 1,57 0,52 8,51 

Количество определений 7 7 3 
Минимальное значение 9,5 2,66 7,83 

Максимальное значение 20,7 2,66 8,86 
Стандартное отклонение 4,7 0,00 0,59 

Коэффициент вариации 0,35 0,00 0,069 

К-т надежности (α = 0,85) 
К-т надежности (α = 0,90) 
К-т надежности (α = 0,95) 
К-т надежности (α = 0,98) 

Расчетное значение (α = 0,85) 
Расчетное значение (α = 0,90) 
Расчетное значение (α = 0,95) 
Расчетное значение (α = 0,98) 

 Составил: 
 Главный геолог   ____________  
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